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CLIMATISATION / VENTILATION

NIVEAUX RDC / R+1 / TOITURE

LEGENDE 

VMC VMC VMC VMC Réseau VMC

Réseau EU condensat

EXT EXT EXT EXT Réseau d'extraction

Bouche d'extraction auto-réglable

Gaine de soufflage calorifugée

AN AN Réseau air neuf

Grille de reprise

VRV VRV VRV VRV VRV Réseau VRV calorifugée

Bouche de soufflage
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Cassette 60x60 4 voies VRV
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Vestiaires F.
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Sauna
(Mobilier existant)

Remplacement de la
façade des gaines

Armoire téléphone
existante conservée
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CryoControl
Form8 (105x252x h70)

Espace Hydrothérapie

Déshumidificateur

18.45 m²
Zone sèche

7.71 m²
Rangement

29.33 m²

Espace bain froid/bain chaud

Banc

Déshumidificateur

5.20 m²
W.C. P.M.R.
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Armoire Chauffe-eaux
thermodynamiques

7.56 m²
Espace Sauna

Ouverture
210xh230

PI
01

 9
3x

20
4

PI
01

 9
3x

20
4

PI01 93x204

PI03 130x210

PI01 93x204

PI
01

 9
3x

20
4

PI01 93x204

PI02 150x204

PV
01

 1
50

x2
30

PI
01

 9
3x

20
4

Ouverture
145xh230

Ouverture
143xh230

Rampe d'accés
technique

Béton balayé

28.98 m²
Terrasse extérieure

Cloison : Panneaux stratifié compact 10mm

PI03 130x210

Lève personne sur rail en plafond

Toile tendue

Mât support
pour la toile tendue
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200m3/h

600m3/h

Gainable multizone y/c plénum
motorisé 2 départs type FBA100A
(R32) de DAIKIN

Gaine air neuf venant
caisson en toiture

Réseau VRV venant
groupe VRV en toiture

Raccordement EU condensat
sur évacuation
déshumidificateur
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Gaine VMC 250m3/h vers
extracteur en toiture
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Remonté capotage
metallique (LOT CVC)

 NIVEAU RDC
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Gaine VMC 250m3/h
venant Niv RDC

Gaine air neuf
vers niv RDC

Réseau VRV
vers niv RDC

Gaine air neuf depuis
caisson en toiture

Réseau VRV venant
groupe VRV en toiture

Gaine VMC 250m3/h vers
extracteur en toiture
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Salle Informatique

HSP=2.76
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HSP=2.76

HSPO=2.44

S=8.10m2
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Remonté capotage
metallique (LOT CVC)

 NIVEAU R+1
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Extracteur VMC 250m3/H

Groupe VRV

Caisson air neuf

Gaine VMC 250m3/h
venant Niv R+1

Toiture terrasse 
Niv R+1

Toiture terrasse 
Niv R+2

Toiture Niv R+2 
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Unite Ext. de VRV
Posée en console
sur acrotere
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Réseau VRV
vers niv RDC

Gaine air neuf
vers niv RDC

Remontées reseaux en façade
sous capotage metallique (LOT CVC)

 NIVEAU TOITURE
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